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บทคัดย่อ 

จากเหตุการณ์วิกฤติน ้าท่วมปี 2554 ที่เคยเกิดขึ นในประเทศไทยบริเวณ
ลุ่มน ้ าปิ งและลุ่มน ้ าน่าน ส่งผลให้ เกิดน ้ าท่วมหนักในหลายจังหวัด          
ทางภาคเหนือ ก่อให้เกิดความเสียหายในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชน ทั งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการจัดการ
ความเสี่ยงน ้าในแต่ละพื นที่ที่จะเกิดน ้าท่วม โดยจุดประสงค์การท้าวิจัย          
คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านชลศาสตร์ของลุ่มน ้าภายใต้การบริหารจัดการน ้า 
และเพื่อประเมินผล รวมถึงคาดการณ์พื นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากน ้าท่วม
ที่อาจจะเกิดในอนาคต ด้วยการใช้โปรแกรม ArcGIS เป็นเครื่องมือในการ
เตรียมข้อมูล Digital Elevation Model จาก EarthData-NASA ของพื นที่
ศึกษา ซ่ึงมีความละเอียด 30x30 เมตร และใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์              
iRIC (Nays2D Flood) เป็นเครื่องมือในการจ้าลองลักษณะการไหลของ           
ลุ่มน ้า โดยลุ่มน ้าปิงศึกษาการไหลตั งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และ  
ลุ่มน ้าน่านศึกษาตั งแต่ท้ายเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จนถึงปากน ้าโพ 
จังหวัดนครสวรรค์ และน้าผลการค้านวณมาจัดท้าแผนที่น ้าท่วมและแผนที่
ความเสี่ยงน ้าท่วม ซ่ึงจะแสดงจังหวัดที่เกิดน ้าท่วมและพื นที่เสี่ยงต่อการเกิด
น ้าท่วมรวมถึงระดับความลึกของน ้าท่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
บริหารจัดการน ้าหากเกิดน ้าท่วมในอนาคต 

ค้าส้าคัญ: ลุ่มน ้าปิง, ลุ่มน ้าน่าน, แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ iRIC, แผนที่             
น ้าท่วม, การบริหารจัดการน ้าท่วม 

Abstract 

In 2011, Thailand encountered with the worst flood also 
Ping basin and Nan river. It made many countries in Northern 
also get a flood too. The economy and socialize was broadly 
affect, even in government or public. This research was studied 
about the risk to manage water in each province. The purposes 

of this study were to exam the habit of water in each basin’s 
water management and to evaluate result and predict the area 
to be a flood in the future, which ArcGIS tools to prepare the 
data was Digital Elevation Model from EarthData – NASA which 
details was 30*30 meters and used iRIC (Nays2DFlood) tools to 
simulated flow of the water in the river. A Ping basin was 
selected from the end of Bhumibol dam in Tak province and 
Nan river was selected from the end of Sirikit dam in Utatradit 
province to Pak Nam Pho in Nakhon Sawan province. The 
resulted let to do the flood mapping and the risk of flooding in 
each province. The map will show about scope that will be a 
flood or have a risk to be and show a depth of water for prepare 
to manage water in the future. 

Keywords:  Ping river, Nan river, iRIC model, Flood Map, Flood 
management 

1. ค้าน้า 

ในปลายปี 2554 ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั งใหญ่ในรอบ 70 ปี 
มหาอุทกภัยในครั งนี มีสาเหตุจากฝนที่ตกหนักเป็นบริเวณกว้างและสะสม
ต่อเนื่องตลอดทั งฤดูฝนจากอิทธิพลของมรสุมและพายุ ส่งผลให้ทางไหลของ
น ้าตามธรรมชาติไม่สามารถรองรับได้ จึงเอ่อล้นเข้าท่วมพื นที่การเกษตรและ
พื นที่อุตสาหกรรม และมีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนตุลาคม  -          
เดือนพฤศจิกายน สร้างความสูญเสียอย่างมากแก่ประชาชนและระบบ
เศรษฐกิจ ทั งบ้านเรือน ทรัพย์สิน ไร่นา โรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์         
ต่าง ๆ [1] โดยในการวิจัยครั งนี จึงมีจุดประสงค์การท้าวิจัยคือเพื่อศึกษา
พฤติกรรมด้านชลศาสตร์ของลุ่มน ้าภายใต้การบริหารจัดการน ้า และเพื่อ
ประเมินผล รวมถึงคาดการณ์พื นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากน ้าท่วมที่อาจจะ
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เกิดในอนาคตโดยใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ iRIC (Nays2D Flood) และน้า
ผลการค้านวณมาจัดท้าแผนที่น ้าท่วมและแผนที่ความเสี่ยงน ้าท่วม เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน ้าหากเกิดน ้าท่วมในอนาคต 

2. ขอบเขตการศึกษา 

2.1 ขอบเขตเน้ือหา  

ในการศึกษาครั งนี  ได้น้าแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ iRIC (Nays2D Flood) 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจ้าลองลักษณะการไหลของลุ่มน ้า          โดยลุ่ม
น ้าน่านใช้ข้อมูลอัตราการไหลรายวันตั งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่15 
ตุลาคม 2554 และลุ่มน ้าปิงใช้ข้อมูลอัตราการไหลรายวันตั งแต่วันที่         1 
กันยายน ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554 

2.2 ขอบเขตพื้นที่ 

พื นที่ศึกษา ลุ่มน ้าปิงศึกษาตั งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพล อ้าเภอสามเงา จังหวัด
ตาก จนถึงปากน ้าโพ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลุมพื นที่
ทั งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดก้าแพงเพชร และจังหวัด
นครสวรรค์ ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปท่ี 1 ขอบเขตพื นที่ศกึษาลุ่มน ้าปิง 

 

ลุ่มน ้าน่าน ศึกษาตั งแต่บริ เวณท้ายเขื่อนสิริกิติ์  อ้าเภอท่าปลา           
จังหวัดอุตรดิตถ์  จนถึงปากน ้าโพ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์       
ครอบคลุม  5 จั งหวัด  ได้แก่  จั งหวัดอุตรดิตถ์  จั งหวัดพิษณุ โลก                
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปท่ี 2 ขอบเขตพื นที่ศกึษาลุ่มน ้าน่าน 
 

2.2.1 ลุ่มน้้าปิง 
2.2.1.1 ลักษณะทางภูมิประเทศ [2] 

              แม่น ้าปิงมีต้นก้าเนิดในทิวเขาผีปันน ้าในเขตอ้าเภอ              
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ผ่านพื นที่ใน               
เขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล้าพูน จังหวัดตาก มาบรรจบกับลุ่มน ้าวังที่
จังหวัดตาก และไหลผ่านจังหวัดก้าแพงเพชรไปบรรจบกับลุ่มน ้าน่านที่
ปากน ้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวรวมทั งสิ นประมาณ 740 กิโลเมตร 
มีพื นที่รับน ้าฝนทั งหมดประมาณ 34,536.83 ตารางกิโลเมตร ล้าน ้าช่วงที่
ไหลผ่านพื นที่ราบในหุบเขาก่อนไหลลงอ่างเก็บน ้าเขื่อนภูมิพล มีระดับความ
สูง 140-260 เมตร ที่ระดับน ้าทะเลปานกลาง ความลาดชันท้องน ้าประมาณ 
1:1,590 พื นที่ราบตอนล่างของเขื่อนภูมิพลอยู่ในพื นที่จังหวัดตาก จังหวัด
ก้าแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ มีระดับความสูงประมาณ 25-140 
เมตร ที่ระดับน ้าทะเลปานกลาง ความลาดชันท้องน ้าประมาณ 1:2,300  

2.2.1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

              ลักษณะภูมิอากาศ 
         พื นที่ลุ่มน ้าปิง ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง  
สภาพภูมิอากาศทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพล ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั นแล้วในแต่ละปีจะได้รับ
อิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น ซ่ึงมาจากทะเลจีนใต้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนกันยายน ท้าให้พื นที่ลุ่มน ้าปิงมีฝนตกชุกตั งแต่ เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีตรวจอากาศต่าง ๆ 
ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าปิง ซ่ึงบันทึกไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงปี 2523-2552 
จ้านวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีตรวจอากาศเกษตรแม่โจ้ สถานีจังหวัด
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เชียงใหม่ สถานีจังหวัดล้าพูน สถานีจังหวัดตาก สถานีเขื่อนภูมิพล และ
สถานีจังหวัดก้าแพงเพชร และสรุปค่าเฉลี่ยได้ดังนี   

- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดใน
เดือนเมษายนวัดได้ 37.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุดในเดือน
ธันวาคมวัดได้ 16.0 องศาเซลเซียส ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 22.2-
30.0 องศาเซลเซียส  

- ความชื นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 71.9 เปอร์เซ็นต์   
ค่าความชื นสัมพัทธ์สูงสุดวัด ได้ 95.0 เปอร์เซ็นต์ และค่าความชื นสัมพัทธ์
ต่้าสุดวัดได้ 32.3 เปอร์เซ็นต์ ช่วงพิสัยของ ค่าเฉลี่ยรายเดือน 56.0-82.7
เปอร์เซ็นต ์  

- ปริมาณการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดทั งปี 1,568.3 มิลลิเมตร ช่วงพิสัย
ของค่าเฉลี่ยรายเดือน 92.7-191.0 มิลลิเมตร  

- ความครึ มของเมฆโดยเฉลี่ย 5.0 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัยของ
ค่าเฉลี่ยรายเดือน 2.0-8.2 อ๊อกต้า  

- ความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 1.4 น๊อต ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ย
รายเดือน 0.7-2.1 น๊อต  

- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,105.2 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยราย
เดือน 2.3-217.8 มิลลิเมตร 

             
    ปริมาณน้้าท่า 

              ปริมาณน ้าท่า ลุ่มน ้าปิงมีพื นที่รับน ้าทั งหมด 33,896 
ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติทั งปีเฉลี่ย 8,725.3   
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยต่อหน่วยพื นที่รับน ้าฝน 8.16 
ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร ตามรูปที่ 3 แสดงปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยรายเดือน
ในแต่ละลุ่มน ้าย่อย 

 

 
 

รูปท่ี 3 กราฟปริมาณน ้าท่ารายเดือนลุ่มน ้าปิง 

    ปริมาณน้้าฝน 
                       ปริมาณน ้าฝน ลุ่มน ้าปิงมีปริมาณน ้าฝน ตั งแต่ 900 
มิลลิเมตร จนถึง 1,900 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน ้าฝนทั งปีเฉลี่ยประมาณ 
1,124.6 มิลลิเมตร ลักษณะการผันแปรของปริมาณน ้าฝนรายเดือนเฉลี่ยได้
แสดงไว้ตามรูปที่ 4 และมีลักษณะการกระจายของปริมาณน ้าฝน 
 
 
 

 

 
 

รูปท่ี 4 กราฟปริมาณน ้าฝนรายเดอืนเฉลี่ย 30 ปี ตั งแต่ปี 2520-2549 

2.2.1.3 ลักษณะและผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณลุ่ม   
         น้้าปิง  

                 เขตพื นที่บริเวณจังหวัดตาก (วันที่ 7 สิงหาคม 2554)     
นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า สถานการณ์น ้าท่วม
ในพื นที่จังหวัดตาก ยังรุนแรงโดยเฉพาะพื นที่อ้าเภอสามเงา ได้เกิดน ้าป่าไหล
หลาก เนื่องจากแม่น ้าวังเอ่อล้นไหลทะลักเข้าท่วมพื นที่สร้างความเสียหาย
แก่บ้านเรือน ไร่นา สวนผลไม้ และถนนท้าให้การเดินทางยากล้าบากและใน
บางส่วนถนนขาดท้าให้เดินทางผ่านไปไม่ได้ ระดับน ้าสูงประมาณ 30 
เซนติเมตร บางแหล่งสูง 1-2 เมตร เช่น ต้าบลยกกระบัตร อ้าเภอสามเงา   
ที่บ้านแม่เชียงราย หมู่ 7 เสียหายทั งหมู่บ้านกว่า 600 หลังคาเรือน[6] 

2.2.2 ลุ่มน้้าน่าน 
2.2.1.1 ลักษณะทางภูมิประเทศ [4] 

    ลุ่มน ้าน่าน ตั งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีพื นที่ลุ่มน ้า
รวมทั งสิ น 34,682.04 ตารางกิโลเมตร พื นที่ครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดก้าแพงเพชร จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเลย 
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัด
เพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาหลวงพระ
บาง ซ่ึงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย-ลาว มีความสูงอยู่ที่ระดับ 220 เมตร ที่
ระดับน ้าทะเลปานกลาง จากนั นไหลผ่านที่ราบระหว่างหุบเขาในเขตอ้าเภอ
เมือง และอ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หุบเขาทางด้านตะวันตกและ
ตะวันออกทั งสองด้านนี เป็นต้นก้าเนิดของล้าน ้าสาขาหลายสาย ที่ราบ
บริเวณนี จะมีระดับความสูงประมาณ 180-220 เมตร ที่ระดับน ้าทะเลปาน
กลาง จากนั นแม่น ้าน่านจะไหลผ่านหุบเขาลงสู่อ่างเก็บน ้าสิริกิติ์ พื นที่
ตอนล่างของลุ่มน ้าน่านจะเป็นที่ราบสองฝั่งลุ่มน ้า ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นทุ่งราบผืน
ใหญ่ที่ส้าคัญที่สุดของประเทศไทย จากจังหวัดพิษณุโลก ลุ่มน ้าน่านจะไหล
เคียงคู่กับลุ่มน ้ายมลงมาจนบรรจบกันที่อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
จากนั นจะไหลผ่านบึงบอระเพ็ดทางฝั่งซ้าย ก่อนจะบรรจบกับลุ่มน ้าปิง ที่
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

2.2.1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 
              ลักษณะภูมิอากาศ 
              จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่ สถานีตรวจอากาศ

ต่าง ๆ ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าน่าน ซ่ึงบันทึกไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงปี  
2523-2552 จ้านวน 7 สถานี ได้แก่ สถานีจังหวัดน่าน สถานีตรวจอากาศ
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เกษตรน่าน สถานีท่าวังผา สถานีทุ่งช้าง สถานีจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีจังหวัด
พิษณุโลก และสถานีจังหวัดนครสวรรค์รายละเอียดแต่ละสถานี สรุปค่าเฉลี่ย
ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยต่้าสุดราย
เดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลักของแต่ละสถานีตรวจอากาศ  การผันแปร
รายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศ ในลุ่มน ้าน่าน และ
สรุปค่าเฉลี่ยได้ดังนี  

- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดใน 
เดือนเมษายนวัดได้ 36.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุดในเดือน
ธันวาคมวัดได้ 15.3 องศาเซลเซียส ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือนวัดได้ 
22.1-29.3 องศาเซลเซียส 

- ความชื นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 75.9 เปอร์เซ็นต์ 
ค่าความชื นสัมพัทธ์สูงสุดวัดได้ 95.6 เปอร์เซ็นต์และค่าความชื นสัมพัทธ์
ต่้ าสุดวัดได้  37.9 เปอร์ เ ซ็นต์ช่วงพิสัยของค่า เฉลี่ยราย เดือน วัด ได้             
65.1-84.4 เปอร์เซ็นต ์

- ปริมาณการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดทั งปี 1,457.4 มิลลิเมตร  ช่วง 
พิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือนวัดได้ 95.4-168.9 มิลลิเมตร 

- ความครึ มของเมฆโดยเฉลี่ย 4.7 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัย 
ของค่าเฉลี่ยรายเดือนวัดได้ 1.7-8.1 อ๊อกต้า 

- ความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 0.9 น๊อต ช่วงพิสัยของ 
ค่าเฉลี่ยรายเดือนวัดได้ 0.5-1.4 น๊อต 

- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,371.0 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ย 
รายเดือนวัดได ้5.9-280.9 มิลลิเมตร 

              ปริมาณน้้าท่า [5] 
     ปริมาณน ้าท่า ลุ่มน ้าน่านมีพื นที่รับน ้าทั งหมด 34 ,331 

ตารางกิโลเมตร  จะมีปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติ เฉลี่ยทั งหมด 12 ,014.8 
ล้าน ลูกบาศก์เมตร  ตามกราฟหรือคิดเป็นปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อ
หน่วยพื นที่รับน ้าฝนประมาณ 11.10 ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร   

 

 
รูปที่ 5 กราฟปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยรายเดอืนลุม่น ้าน่าน 

         ปริมาณน้้าฝน [6] 
             ปริมาณฝนเฉลี่ยในลุ่มน ้าน่าน ได้้ค้านวณหาค่าเฉลี่ยจาก

เส้นชั นน ้าฝน ( Isohyetal ) โดยใช้สถิติข้อมูลน ้าฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี 
ตั งแต่ปี 2528-2557 มาใช้ในการวิเคราะห์ พบว่ามีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี
ประมาณ 1,187.7 มิลลิเมตร การกระจายตัวของปริมาณฝนจะเกิดตั งแต่
เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน ดังรูปที่ 6 

 

 
                 รูปที่ 6 กราฟปริมาณน ้าฝนรายเดอืนเฉลี่ย 30 ปี ตั งแต่ปี 2528–2557  

2.2.1.3 ลักษณะและผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณลุ่ม 
         น้้าน่าน[7] 

                   จั งหวัดอุตรดิตถ์  ในวันที่  31 กรกฎาคม 2554              
ประสบปัญหาอุทกภัย บริเวณอ้าเภอทองแสนขัน หมู่ 8 บ้านวังเบน หมู่ 9             
บ้านวังตะเคียน ต้าบลผักขวง หมู่ 1 กับหมู่ 12 บ้านแสนขัน ต้าบลบ่อทอง 
หมู่  6 บ้ า นปา ง ค้อ  หมู่  4 บ้ า นน ้ า ลอก  ต้ า บลบ่ อทอ ง  ระดั บน ้ า                  
2.00-4.00 เมตร สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านจ้านวน 1,000 ครัวเรือน            
ร้านค้าหลายแห่งไม่สามารถเก็บสิ่ งของหนี ได้ทัน เป็นจ้านวนมาก               
และรถยนต์ของชาวบ้านจ้านวนกว่า 50 คัน จมอยู่ในน ้า  

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1 โปรแกรมแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ iRIC (Nays2D Flood) 

เป็นโปรแกรม Freeware ซ่ึงได้รับการสนับสนุนและพัฒนาโปรแกรม
ขึ น โ ด ย  The Foundation of Hokkaido River Disaster Prevention 
Research Center (RIC) แห่งประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี งานวิจัยในประเทศ
ไทยยังได้น้าโปรมแกรมแบบจ้าลองนี มาช่วยในการจ้าลองพฤติกรรม       
ทางชลศาสตร์อย่างแพร่หลาย[8] 

แบบจ้าลองคณิตศาตร์ iRIC เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์การไหล
ในล้าน ้าและการเปลี่ยนของท้องน ้า โดยประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นของ 
MD_SWMS ซ่ึงถูกพัฒนาโดย USGS (U.S. Geological Survey) และ iRIC-
Nays ที่ถูกพัฒนาขึ นโดย The Foundation of Hokkaido River Disaster 
Prevention Research Center (RIC) แบบจ้าลอง ดังกล่าวมีหลากหลาย
โปรแกรมให้เลือกในการค้านวณ อาทิเช่น Nays2D, Mophor2D, SToRM 
เป็นต้น 

3.2 ทฤษฎีสมการพื้นฐาน 

สมการพื นฐานที่ถูกน้ามาใช้ในโปรแกรม ประกอบด้วย สมการการไหล
ต่อเนื่องและ สมการโมเมนตัม คือ[9] 
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โดยที่ h คือ ความลึกของน ้า , u,v คือ ความเร็วเฉลี่ยของน ้าใน
แนวดิ่ง, τx,τy คือ ความเค้นเฉือนในแนวแกน  𝑥 กับ y, ρ คือ ความ

หนาแน่นของน ้า , H คือ ค่าเสาระดับ (H=𝑧𝑏+h), 𝑧𝑏 คือ ระดับของ         
ท้องน ้า, v คือ ความหนืดจลน์, t เป็นเวลา และ 𝑥, y คือ แนวแกนของ
ระบบพิกัดแบบฉากตามทิศทางการไหลกับทิศทางตั งฉาก , พจน์ของ        
ความเค้นเฉือน τx, τy และความหนืดจลน์สามารถค้านวณได้จาก 

τx=ρCuu√u2+v2, τy=ρCdv√u2+v2                       (4a,4b)                    

v=
k

6
u∗∙h                                              (5)  

                   

โดยที่  Cd คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน , k คือ ค่าคงที่ของ 

Karman (มีค่าเท่ากับ 0.4) และ u∗ เป็น ความเร็วเฉือน ซ่ึงสามารถหาได้

จากความสัมพันธ์ของ u∗ =Cd√u2+v2        

4. การด้าเนินงานวิจัย 

              
 
 
       แผนผังข้ันตอนการวิเคราะห์พ้ืนที่ท่ีเกิดอุทกภัยโดยการใช้โปรแกรม 
 

โปรแกรม ArcMap เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเตรียมข้อมูล Digital 
Elevation Model (DEM) จาก https://earthdata.nasa.gov/ โปรแกรม 
iRIC (Nay2D Flood) เป็นโปรแกรมจ้าลองทิศทางและลักษณะการไหลของ
น ้ าจากข้อมูลการไหลจริง โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบแบบจ้ าลอง                
2 มิติ 

4.1 การเตรียมข้อมูล DEM 

การเตรียมข้อมูล เป็นการน้าข้อมูล DEM ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
รังวัดความสูงหรือจุดระดับความสูงที่ เป็นตัวแทนภูมิประเทศ จัดเก็บ          
ในลักษณะของ Raster ความละเอียด 30*30 เมตร มาท้าการแปลงเป็น              
ไฟล์ *.tpo ด้วยโปรแกรม ArcMap เพื่อน้าเข้าไปในโปรแกรม iRIC (Nays2D 
Flood) แ ละปรั บแก้ ก่ อนการจ้ าลองกา ร ไหลแสดงลั กษณะและ           
ทิศทางการไหลของลุ่มน ้าที่ศึกษา 

 

4.2 การเตรียมข้อมูลอัตราการไหล 
  ลุ่มน ้าปิง ใช้ข้อมูลอัตราการไหล วันที่ 1 กันยายน  ถึงวันที่ 30 

ตุลาคม 2554 ของสถานีวัดน ้า P.7A ดังรูปที่ 7 และลุ่มน ้าน่านใช้ข้อมูลอัตรา
การไหลวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ของเขื่อนสิริกิติ์ ดังรูป
ที่ 8 

 

รูปท่ี 7 กราฟอตัราการไหลรายวนัของสถานีวัดน ้า P.7A 

 

 
รูปท่ี 8 กราฟอตัราการไหลรายวนัของเขือ่นสิรกิิติ์ 

 

การศึกษาครั งนี เลือกใช้ข้อมูลอัตราการไหลในเหตุการณ์อุทกภัย        
ปี 2554 ซ่ึงเกิดจากผลกระทบของพายุดังต่อไปนี  [10] 

พายุโซนร้อน “นกเตน” (NOCK-TEN) เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณ
จังหวัดน่าน แล้วอ่อนก้าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่้า ปกคลุม
ภ าค เหนื อ ขอ งประ เทศ ไทยบริ เ วณจั งห วั ดแพร่  จั งห วั ด ล้ าปา ง           
จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอนในเวลาต่อมา 

พายุโซนร้อนไห่ถาง เป็นหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรง เคลื่อน
เข้าปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทยในวันที่                  
28 กันยายน 2554 

พายุโซนร้อนเนสาด ไต้ฝุ่นที่เคลื่อนตัวผ่านอ่าวตังเกี๋ยขึ นฝั่งที่เมือง              
ฮาลอง ประเทศเวียดนาม ในช่วงที่มีก้าลังแรงเป็นพายุโซนร้อนในวันที่        
30 กันยายน 2554 

พายุโซนร้อนนาลแก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ส่งผลให้ประเทศไทยมี
ฝนตกหนาแน่นจนหลายพื นที่เกิดอุทกภัยอย่างหนัก ทั งภาคเหนือตอนล่าง
และภาคกลาง ซ่ึงในระยะนี ยังมีแนวโน้มว่า อุกทกภัยครั งนี จะยาวนาน    
และสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก 

 

ข้อมูล DEM  
โปรแกรม ArcMap รูปแบบ Raster 

 

DEM (*.tpo) + อัตราการไหล (*.csv) 

 

ข้อมูล DEM ในแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ iRIC 
(Nay2Dflood) 

 

Flood Map 
 

iRIC Setting + RUN 
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4.2 การเตรียมกริดในแบบจ้าลอง iRIC (Nays2D Flood) 

การจ้าลองลักษณะและทิศทางการไหลของลุ่มน ้าปิงและลุ่มน ้าน่าน โดย
การสร้างกริดครอบคลุมพื นที่ที่ศึกษา เลือกการสร้างกริดแบบ Create grid 
from polygonal line and width โ ด ย ลุ่ ม ปิ ง  ใ ช้ ข น า ดก ริ ด เท่ า กั บ          
Di = 150 เมตร Dj = 150 เมตร และ W = 65,000 เมตร ลุ่มน ้าน่านใช้ขนาด 
กริดเท่ากับ Di = 150 เมตร Dj = 150 เมตร และ W = 100,000 เมตร รูปที่ 
9, รูปที่ 10 

 

 
รูปท่ี 9 การปรับสีของ DEM และการสร้างกริดขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้าปิง 

 

 
 

รูปท่ี 10 การปรับสีของ DEM และการสร้างกริดขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้าน่าน 
 

4.3 วิเคราะห์ข้อมูล 

ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้อัตราการไหลในช่วงที่เกิดอุทกภัย      
ปี2554 มาสร้างแบบจ้าลองการไหลหลังปรับแก้ระดับพิกัดดินของ DEM 
และน้าผลการค้านวณมาวิเคราะห์หาจังหวัดที่เกิดน ้าท่วม พื นที่ที่เสี่ยงต่อ
การเกิดน ้าท่วม และระดับความลึกของน ้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
บริหารจัดการน ้าหากเกิดน ้าท่วมในอนาคต 

5. ผลการการศึกษา 

การ ศึกษา ในครั งนี ใ ช้  DEM จาก  https://earthdata.nasa.gov/             
ซ่ึงมีความละเอียด 30x30 เมตร เข้ามาสร้างแบบจ้าลองในโปรแกรม iRIC 
(Nay2D Flood)  ในการจ้าลองครั งแรกพบว่าเกิดคลาดเคลื่อนของเส้นทาง
และทิศทางการไหลทั ง 2 ลุ่มน ้าทั งลุ่มน ้าปิงและลุ่มน ้าน่าน ดังนั นจึง
จ้าเป็นต้องมีการปรับแก้ DEM เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการจ้าลอง 

 
 

5.1 ผลการจ้าลองการไหล 
5.1.1 ผลการจ้าลองการไหลก่อนปรับแก้ DEM 

 
(ก) ลุ่มน ้าปิง                         (ข) ลุ่มน ้าน่าน 

รูปท่ี 11 ผลการจ้าลองกอ่นการปรับแก้ DEM 

จากรูปที่ 11 แสดงผลการจ้าลองการไหล โดยที่ลุ่มน ้าปิงใช้อัตราการ
ไหลจากเขื่อนภูมิพล อ้าเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นอัตราการไหลคงที่
เท่ากับ 4,965 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ไม่รวมน ้าฝน) ลุ่มน ้าน่านใช้อัตราการ
ไหลออกจากเขื่อนสิริกิติ์ อ้าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอัตราการไหล
คงที่ 344 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ไม่รวมน ้าฝน) ผลปรากฎว่าลักษณะและทิศ
ทางการไหลของทั งสองลุ่มน ้าไม่ตรงตามลักษณะทางกายภาพของลุ่มน ้า
เนื่องจากค่าพิกัดดินของ DEM มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึง
จ้าเป็นต้องท้าการปรับแก้ค่าพิกัดดินของ DEM เพื่อให้การไหลของน ้าเป็นไป
ตามลักษณะการไหลตามธรรมชาติ 

5.1.2 ผลการจ้าลองการไหลหลังปรับแก้ค่าพิกัดดินของ DEM 

การจ้าลองการไหลหลังปรับแก้ค่าพิกัดดินของ DEM โดยลุ่มน ้าปิงใช้
อัตราการไหลจากเขื่อนภูมิพล อ้าเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นอัตราการไหล
คงที่เท่ากับ 1600 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ไม่รวมน ้าฝน) จ้านวน 60 วัน และ
ลุ่มน ้าน่านใช้อัตราการไหลออกจากเขื่อนสิริกิติ์ อ้าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์  เป็นอัตราการไหลคงที่  814.6991 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที           
( ไม่รวมน ้ าฝน) จ้ านวน 60 วัน โดยการใช้ ค่าพารามิ เตอร์และ ค่า 
Calculation Condition ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 การตั งค่าพารามิเตอร์และค่า Calculation Condition 
 

ค่าพารามิเตอร์ /Calculation 
Condition 

ลุ่มน้้าปิง ลุ่มน้้าน่าน 

Filter      1    1 
Di     150 เมตร 150 เมตร 
Dj     150 เมตร 150 เมตร 
W    62,000 เมตร 100,000 เมตร 

Boundary conditions for j outflow outflow 

Boundary conditions for i outflow outflow 

Time unit of discharge/water surface Free outflow Free outflow 

Output time interval 10,800 วินาที 21.600 วินาที 

Calculation time Step 1.5 วินาที 2 วินาที 
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จากการค้านวณการไหลสามารถแสดงการกระจายตัวของน ้าและ
ขอบเขตของพื นที่ที่เกิดน ้าท่วมของลุ่มน ้าปิง ดังแสดงในรูปที่ (ก )-(ง) จาก
ภาพการจ้าลองทั งหมด ดังแสดงในรูปที่ 12 จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกลักษณะ
การไหลของลุ่มน ้าเป็นไปตามลักษณะทางกายภาพจนถึงช่วงวันที่ 15 ของ
การจ้าลอง ดังแสดงในรูปที่  12-(ก) ที่อ้าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก้าแพงเพชร ทิศทางของการไหลของน ้าได้ไหลแผ่ไปด้านข้างทั งบริเวณของ
อ้าเภอพรานกระต่าย และเริ่มเคลื่อนที่กระจายเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ผ่าน
อ้าเภอคลองขลุงไปยังอ้าเภอขาณุวรลักษบุรีดังแสดงในรูปที่ 12-(ข) และไหล
ผ่านไปจนถึงอ้าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดก้าแพงเพชร ดังแสดงในรูปที่  12-(ค) 
หลังจากนั นการไหลของน ้าในลุ่มน ้าในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ก็ไม่ได้ไหล
ตามลักษณะทางกายภาพของลุ่มน ้า โดยน ้าได้ไหลเอ่อเข้าที่บริเวณอีกฝั่งของ
อ้าเภอเก้าเลี ยว และมีการท่วมบริเวณกว้างรอบลุ่มน ้าและพื นที่ข้างเคียง 
จนกระทั่งสุดท้ายน ้าจากทั งสองฝั่งของอ้าเภอเก้าเลี ยวได้ไหลมารวมกันที่
บริเวณปากน ้าโพ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดังแสดงในรูปที่ 12-(ง) 

 
 (ก) ผลการค้านวณการท่วมของ           (ข) ผลการค้านวณการท่วมของ                 
         ช่วงเวลา 15 วัน                        ช่วงเวลา 30 วัน 

 
 (ค) ผลการค้านวณการท่วมของ                (ง) ผลการค้านวณการท่วมของ 
         ช่วงเวลา 45 วัน                ช่วงเวลา 60 วัน 

         รูปที่ 12 การจ้าลองการไหลในแต่ละช่วงเวลาของลุ่มน ้าปิง 
 

จากการค้านวณการไหลสามารถแสดงการจ้าลองของการกระจายตัว
ของน ้าและขอบเขตของการแผ่ของลุ่มน ้าน่าน ดังแสดงในรูปที่ (จ)–(ซ) จาก
ภาพการจ้าลองทั งหมด ดังแสดงในรูปที่ 13 จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาแรก
ลักษณะการไหลของลุ่มน ้าเป็นไปตามลักษณะทางกายภาพจนถึงอ้าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังแสดงในรูปที่ 13–(จ) จากนั นก็มีการไหลท่วมบริเวณใน
รอบของลุ่มน ้า จนถึงช่วงเวลา 15 วันน ้าก็เร่ิมเคลื่อนที่ไปจนถึง อ้าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก และไหลต่อไปจนถึงอ้าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ ซ่ึงใช้เวลาในการไหลที่ช่วงเวลา 30 วัน ดังแสดงในรูปที่ 13–(ฉ) 

จากนั นเมื่อเวลาผ่านไป 45 วัน พบว่าการไหลของน ้าในลุ่มน ้าไหลไปจนถึง
ปากน ้าโพ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และมีการท่วมบริเวณกว้าง
บริเวณรอบลุ่มน ้า ดังแสดงในรูปที่ 13–(ช) จนกระทั่งเวลาผ่านไป 60 วัน ผล
ที่แสดงในแบบจ้าลองพบว่าน ้าไหลท่วมพื นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
และพื นที่ข้างเคียงในที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 13–(ซ) 

 

 
 

   (จ) ผลการค้านวณการท่วมของ         (ฉ) ผลการค้านวณการท่วมของ 
               ช่วงเวลา 15 วัน              ช่วงเวลา 45 วัน 

 

   (ช) ผลการค้านวณการท่วมของ         (ซ) ผลการค้านวณการทว่มของ 
             ช่วงเวลา 45 วนั              ชว่งเวลา 60 วัน 

           รูปท่ี 13 การจ้าลองการไหลในแต่ละช่วงเวลาของลุ่มน ้าน่าน 

5.2 แผนที่น้้าท่วม 

จากผลการจ้าลองลักษณะการไหลของลุ่มน ้าปิงและลุ่มน ้าน่าน น้ามา
จัดท้าแผนที่น ้าท่วม ดังแสดงในรูปที่14 และรูปที่ 15 
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รูปท่ี 14 แผนที่น ้าท่วมลุม่น ้าปิง 

 

 
รูปท่ี 15 แผนที่น ้าท่วมลุม่น ้าน่าน 

 
 
 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงความรุนแรงตามระดับความลึกของน ้า [7] 

ความลึกของน้้าท่วม รายละเอียด ระดับความรุนแรง 
0.00 ไม่เกิดน ้าท่วม ไม่มีความรุนเรง 

0.01-0.50 ไม่สะดวกในการเดินทาง แต่
ไม่สูญเสียทรัพย์สินมาก 

รุนแรงน้อย 

0.51-0.50 ท้าให้สูญเสียทรัพย์สินและ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง 

แต่ไม่มีการสูญเสียชีวิต 

รุนแรงปานกลาง 

มากกว่า 1.50 ขึ นไป ท้าให้สูญเสียทรัพย์สินและ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง
มากกว่าระดับความรุนแรง
ปานกลาง และเป็นอันตราย

ต่อชีวิต 

รุนแรงมาก 

 
5.2.1 ความลึกของน้้าท่วม 

จากผลการค้านวณด้วยโปรแกรม ท้าให้สามารถบอกระดับความลึกของ
น ้าท่วม สีแดงคือระดับความลึก 8.01-10.00 เมตร สีส้มคือระดับความลึก 
6.01-8.00 เมตร สีเขียวอ่อนคือระดับความลึก 4.02-6.00 เมตร สีเขียวเข้ม
คือระดับความลึก 2.02-4.01 เมตร สีฟ้าคือระดับความลึก 0.02-2.01 เมตร 
และสีน ้าเงินคือระดับความลึก 0.00-0.01 เมตร ซ่ึงมีระดับความรุนแรงใน
การเปรียบเทียบ ดังแสดงในตาราที่ 2 

จากผลการค้านวณพบว่าระดับความลึกส่วนใหญ่ของน ้าท่วมบริเวณ
โดยรอบของลุ่มน ้าปิงและลุ่มน ้าน่านคือ 0.01-0.50 เมตรซ่ึงอยู่ในช่วงความ
รุนแรงปานกลาง แต่ก็จะมีบางพื นที่บริเวณรอบลุ่มน ้า ที่มีความลึกอยู่ในช่วง 
มากกว่า 1.50 เมตรขึ นไปซึ่งอยู่ในความรุนแรงระดับรุนแรงมาก 

 

       
 รูปท่ี 14 ภาพข่าวระดับน ้าทว่มบรเิวณพื นที่อ้าเภอบรรพตพิสัย 

        ท่ีมา : https://news.mthai.com/general-news/134232.html 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554 น ้าจากแม่น ้าปิงที่ไหลมาจากจังหวัด
ก้าแพงเพชร ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื นที่ เศรษฐกิจของอ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ ระดับน ้าสูง 50-150 เซนติเมตร ท้าให้ร้านค้าต่าง ๆ ต้องเร่งเก็บ
ของหนีน ้า ขึ นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย ในขณะที่บางส่วนต้องน้า
กระสอบทรายวางเป็นแนวกั นน ้ากันเป็นจ้านวนมาก[10] ซ่ึงสอดคล้องกับ
ภาพในภาพแผนที่น ้าท่วมที่จัดท้าในบริเวณอ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ อยู่ในบริเวณที่มีสีน ้าเงินและสีฟ้าบางแห่ง ที่มีระดับความลึก 
0.00–2.01 เมตร 
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รูปท่ี 15 ภาพข่าวระดับน ้าท่วมบรเิวณพื นทีอ่้าเภอน ้าปาด 

 ท่ีมา : https://www.posttoday.com/social/general/599302 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 มีน ้าป่าซ่ึงเกิดจากพายุโพดุลไหลเข้าท่วม
บ้านเรือนประชาชนในพื นที่ ต้าบลบ้านเสี ยว อ้าเภอฟากท่า และ เขต
เทศบาลต้าบลน ้าปาด อ้าเภอน ้าปาด นอกจากนี ช่วงสาย ๆ  เกิดน ้าท่วมหลาก
ถนนสายน ้าปาด-สักใหญ่ ต้าบลน ้าไคร้ อ้าเภอน ้าปาด ระดับน ้าสูงราว 30 
เซนติเมตร รถใหญ่พอผ่านได้ ส่วนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ นอกจากนี ที่ หมู่ 
12 ต้าบลผาเลือด อ้าเภอท่าปลา น ้าป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
หลายหลัง[11] ซ่ึงสอดคล้องกับภาพในภาพแผนที่น ้าท่วมที่จัดท้าในบริเวณ
อ้าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในบริเวณที่มีสีน ้าเงินและสีฟ้าบางแห่ง ที่
มีระดับความลึก 0.00–2.01 เมตร  

5.2.2 ขอบเขตของน้้าท่วม 

 จากผลการจ้าลองจากโปรแกรมพบว่า ขอบเขตการท่วมของลุ่ม
น ้าปิงและลุ่มน ้าน่าน ได้แก่บริเวณโดยรอบของลุ่มน ้า แต่มีบางพื นที่ ที่การ
ท่วมส่งผลกระทบไปยังพื นที่อื่น ๆ ซ่ึงลุ่มน ้าปิง ได้แก่ บริเวณอ้าเภอ      
เมืองตาก จังหวัดตาก อ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก อ้าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก้าแพงเพชร อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร อ้าเภอคลองขลุง 
จั งหวัดก้ าแพงเพชร อ้ า เภอขาณุวรลักษบุ รี  จั งหวัดก้ าแพงเพชร                  
อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อ้าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์            
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  และลุ่มน ้าน่าน ได้แก่อ้า เภอเมือง               
จังหวัดอุตรดิตถ์ อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์จนถึงอ้าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และอ้าเภอชุมแสง                  
จังหวัดนครสวรรค์ 

6. บทสรุป 

จากผลการค้านวณพบว่าระดับความลึกส่วนใหญ่ของน ้าท่วมบริเวณ
โดยรอบของลุ่มน ้าปิงและลุ่มน ้าน่านคือ 0.01-0.50 เมตรซ่ึงอยู่ในช่วง        
ความรุนแรงปานกลาง อาจท้าให้สูญเสียทรัพย์สินและส่งผลกระทบต่อสิ่ง
ปลูกสร้าง แต่ไม่มีการสูญเสียชีวิต แต่ก็จะมีบางพื นที่บริเวณรอบลุ่มน ้าที่มี
ความลึกอยู่ในช่วง มากกว่า 1.50 เมตรขึ นไปซ่ึงอยู่ในความรุนแรงระดับ
รุนแรงมากซ่ึงอาจท้าให้สูญเสียทรัพย์สินและส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง
มากกว่าระดับความรุนแรงปานกลาง และเป็นอันตรายต่อชีวิต 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบจ้าลอง 2 มิติ ในโปรแกรม iRIC 
(Nays2D Flood) และท้าการสร้างแผนที่น ้าท่วม เพื่อศึกษารูปแบบการไหล

และทิศทางของน ้าในลุ่มน ้าที่ศึกษา ขอบเขตที่จะได้รับผลกระทบจากน ้าทว่ม 
และความลึกของน ้าท่วม การศึกษานี เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเพื่อการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์น ้าท่วม ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินดังเช่นเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 หากเกิดเหตุการณ์น ้า
ท่วมในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (สกสว.) ที่ให้สนับสนุนเงินทุนในการวิจัยครั งนี  และขอขอบคุณ
ทุกค้าปรึกษาและค้าแนะน้าจากนางสาวธิดารัตน์ ค้าคง ท้าให้งานวิจัยครั งนี 
ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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