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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GNSS) กับอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กในงาน
สำรวจ ความถูกต้องของแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศขึ้นกับความถูกต้องทางตำแหน่งจุดควบคุมภาคพื้นดินและตำแหน่ง
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมบนอากาศยาน  แม้การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบสัมพัทธ์ สามารถให้ค่าพิกัดที่มีความถูกต้อง
สูง แต่ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่ เช่น ความถูกต้องที่ได้ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากสถานีฐาน เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ใช้
เทคนิคการหาตำแหน่งแบบจุดเด่ียวความละเอียดสูง ที่ใช้เครื่องรับสัญญาณเพียงเครื่องเดียวและความถูกต้องไม่ขึ้นกับ
ระยะจากสถานีฐานใด ๆ โดยทำการทดสอบเครื่องรับ (u -blox F9P) และเสาอากาศรับสัญญาณราคาประหยัดทั้งใน
การรังวัดแบบสถิตและแบบจลน์ ในการรังวัดแบบจลน์ทดสอบโดยติดตั้งเครื่องรับและเสาอากาศรับสัญญาณราคา
ประหยัดคู่กับเครื่องรับและเสาอากาศแบบยีออเดติกคุณภาพสูงบนรถยนต์แล้วรับสัญญาณบนทางด่วน เป็นการจำลอง
ลักษณะการทำงานของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ที่ความเร็วเฉลี่ย 10 และ 20 เมตรต่อวินาที เพื่อเปรียบเทียบ
ถูกต้องทางตำแหน่งที่ได้จากเครื่องรับและเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมราคาประหยัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือรังวัด
แบบยีออกเดติกคุณภาพสูงเมื่อประมวลผลแบบจุดเด่ียวความละเอียดสูง พบว่าความถูกต้องทางตำแหน่งจากการรังวัด
แบบสถิตของเครื่องรับและเสาอากาศราคาประหยัดสามารถให้ความถูกต้องในทางราบและทางดิ่งดีกว่า 5 เซนติเมตร 
ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับเครื่องรับแบบยีออเดติกและในการรังวัดแบบจลน์ความถูกต้องทางราบอยู่ในระดับ 0.12-0.53 
เมตร และทางด่ิงอยู่ในระดับ 0.17-0.8 เมตร 
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