
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งท่ี 26  The 26th National Convention on Civil Engineering 
วันท่ี 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์  23-25 June 2021, Online Conference 

 
 

TRL-33 

ค่าปรับแก้สำหรบัรถเลี้ยวขวาสำหรับเฟสท่ีเปิดให้สัญญาณพร้อมรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม 
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บทคัดย่อ 

การให้สัญญาณไฟจราจรแบบแยกเฟสระหว่างรถเลี้ยวขวากับรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม (Protected 
phasing) เป็นที่นิยมใช้สำหรับทางแยกส่วนใหญ่ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนทางแยก แต่ใน
บางครั้ง การใช้สัญญาณไฟจราจรในลักษณะดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสียเวลาของยานพาหนะ และสิ้นเปลืองไฟ
เขียวเกินความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บนทางแยกท่ีมีปริมาณจราจรในระดับต่ำ ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่
มีการศึกษาเพื่อหาผลกระทบของรถเลี้ยวขวาสำหรับเฟสที่เปิดให้สัญญาณพร้อมรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม 
ดังนั้น การศึกษานี้ จะทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพ่ือหาค่าปรับแก้สำหรับเฟสสัญญาณไฟที่เปิดให้รถเล้ียวขวา
และรถทางตรงในทิศทางตรงข้ามพร้อมกัน สำหรับนำไปใช้ในการออกแบบสัญญาณไฟให้มีความเหมาะสมกับทาง
แยกที่มีปริมาณจราจรในระดับต่ำ 
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