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กำลังอัดและการถ่ายเทความร้อนของผนังรบัแรงท่ีทำจากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกพีวีซีและขี้เลื่อย
ไม้ท่ีมีหน้าตัดแตกต่างกัน 

COMPRESSIVE STRENGTH AND HEAT TRANSFER OF WOOD/PVC COMPOSITE WALL 
BEARING WITH VARIOUS CROSS SECTIONS 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้นำเสนอผลการศึกษารูปแบบของผนังรับแรงหน้าตัดกลวงที่เหมาะสมโดยแปรเปลี่ยนพารามิเตอร์
ของหน้าตัดซึ่งประกอบด้วยความหนาแผ่นเอว ความกว้างแผ่นปีก และความหนาแผ่นปีก ที่ส่งผลต่อค่ากำลังอัด
และการถ่ายเทความร้อนของผนังรับแรง  ผนังรับแรงที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ผนังรับแรงท่ีมีอัตราส่วนความ
ชะลูด (SR) เท่ากับ 15 และ 30  และเป็นผนังรับแรงหน้าตัดกลวงที่ทำจากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกพีวีซีและขี้
เลื่อยไม้ (WPVC)  พารามิเตอร์ที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย ความหนาแผ่นเอวขนาด 12 และ 20 มิลลิเมตร ความ
กว้างแผ่นปีกขนาด 70 100 และ 140 มิลลิเมตร และความหนาแผ่นปีก 20 และ 35 มิลลิเมตร ตามลำดับ ผลการ
ทดสอบชี้ให้เห็นว่าที่อัตราส่วนความชะลูดคงที่ การเพิ่มขึ้นของความหนาแผ่นเอว ความกว้างและความหนาของ
แผ่นปีก ส่งผลให้ผนังรับแรงหน้าตัดกลวงมีพื้นที่รับแรงมากขึ้นและส่งผลให้หน้าตัดรับกำลังอัดได้สูงขึ้นและมีการ
เสียรูปด้านข้างลดลง ในส่วนของการถ่ายเทความร้อนพบว่าการเพิ่มขึ้นของความหนาแผ่นเอว ความกว้างและ
ความหนาของแผ่นปีกส่งผลต่อช่องว่างอากาศภายในหน้าตัดสามารถต้านทานความร้อนได้มากขึ้นเช่นกัน  ผล
การศึกษายังชี้ให้เห็นว่าเมื่อค่าอัตราส่วนความชะลูดของผนังสูงขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อผนังรับแรงหน้าตัดกลวงโดย
ทำให้ผนังรับแรงสามารถรับกำลังอัดลดลงและมีการเสียรูปด้านข้างเพ่ิมขึ้น 
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