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ผลกระทบจากแรงตึงผิวท่ีมีผลต่อการโก่งตัวมากของนาโนรอ็ดยื่นรบัน้ำหนักของตัวเอง 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้นำเสนอการตรวจสอบผลกระทบจากแรงตึงผิวที่มีผลต่อการโก่งตัวมากของแท่งนาโนภายใต้
น้ำหนักตัวเอง หลักงานเสมือนพลังงานที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองสมการซึ่งประกอบด้วยพลังงานความเครียด
เสมือนเนื่องจากการดัด งานเสมือนของแรงตึงผิวและงานเสมือนเนื่องจากน้ำหนักตัวเอง ระบบพิกัดอินทรินสิกซึ่ง
เป็นมุมของการหมุนถูกใช้เพื่อกำหนดค่าการโก่งตัวมาก ปัญหานี้เป็นแบบไม่เชิงเส้นซึ่งไม่มีคำตอบเชิงวิเคราะห์ที่
แน่นอน ดังนั้นวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ร่วมกับนิวตัน-ราฟสันนำมาใช้ในการหาคำตอบเชิงตัวเลข ระเบียบวิธียิงเป้าได้
นำมาใช้เพ่ือตรวจสอบความแม่นยำกับวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ จากการศึกษาผลกระทบจากแรงตึงผิวที่มีผลต่อการโก่ง
ตัวพบว่าผลกระทบจากแรงตึงผิวมีแนวโน้มที่จะลดค่าของการโก่งตัวได้ 
คำสำคัญ: วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, ระบบพิกัดอินทรินสิก, การโก่งตัวมาก, แรงตึงผิว 

 


