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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและความต้องการเชิงสถาปัตยกรรมสูงขึ้นส่งผลให้รูปร่างของ
โครงสร้างอาคารมีความไม่สมมาตรและไม่สม่ำเสมอในรูปแบบต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ความไม่สม่ำเสมอเชิงการบิด 
ความไม่สม่ำเสมอแนวระนาบ หรือความไม่สม่ำเสมอแนวดิ่ง บทความนี้นำเสนอผลการวิเคราะห์อาคารตัวอย่าง
ตึกช้าง (Elephant Tower) ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับรางวัลตึกระฟ้าที่มีเอกลักษณ์อันดับที่ 4 ใน 20 ของโลกในปี 
2011 และเป็นอาคารที่มีรูปทรงโครงสร้างไม่สม่ำเสมอดังกล่าว มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการ
สั่นสะเทือนของแรงแผ่นดินไหว มยผ .1301/1302-61 ได้กำหนดวิธีการออกแบบโครงสร้างอาคารในลักษณะ
ดังกล่าว โดยต้ังสมมติฐานว่าอาคารต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่แผ่นดินไหวรุนแรง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
ของโครงสร้าง ผลตอบสนองของอาคารและเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า วิธีสเปกตรัม
ตอบสนองแบบโหมดและวิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติเวลาตามมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 
คำสำคัญ: วิธีแรงสถิตเทียบเท่า ,วิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบโหมด ,วิธีวิเคราะห์การตอบสนองเชิงเส้นแบบประวัติ
เวลา, มยผ.1301/1302-61 

 


