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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันจำนวนขยะพลาสติกที่มีมากขึ้นจากการบริโภคมีมากขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนั้น
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำขยะจากหลอดพลาสติกมาใช้ทดแทนมวลรวม
ละเอียดในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์และจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ โดยแทนที่ทรายธรรมชาติในปริมาณร้อยละ 5, 
10 และ 15 โดยปริมาตรของมวลรวมละเอียด การทดสอบประกอบด้วย ความสามารถในการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ 
กำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดัด และ กำลังรับแรงดึง ผลการทดสอบถูกนำมาเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมที่ไม่
มีขยะพลาสติก จากผลการศึกษาพบว่าการใช้ขยะจากหลอดพลาสติกแทนที่ทรายธรรมชาติทำให้สมบัติทางกล
ของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์มอร์ต้าร์มีค่าลดลง อย่างไรก็ตาม การใช้ขยะจากหลอดพลาสติกมาใช้แทนท่ีมวลรวม
ละเอียดในอัตราส่วนร้อยละ 5 โดยปริมาตร สามารถช่วยพัฒนากำลังรับแรงดัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ได้
เล็กน้อย 
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